昆明市生态环境局石林分局关于对

《石林噜赛玛酒店》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林噜赛玛酒店
	石林旅游服务区石林岔口
	云南中锐投资有限公司
	江西景瑞祥环保科技有限公司
	项目总投资2871.93万元，占地面积5160.01m2(约7.75亩)，总建筑面积5289.96m²，其中地上建筑面积为3609.86m2，地下建筑面积1680.1m2。建筑占地面积1401.55m2，容积率0.7，建筑密度27.16%，绿地率32.44%，绿地面积1674m2，机动车停车位38个（其中地面1个大巴车位），非机动车停车位74个，建成后项目内1#楼设有双人标间套房14套及部分商铺，2、3、4、5#楼为家庭式独栋酒店，其中3#楼设有12个床位，2、4、5#楼分别设有8个床位。
	1. 施工期
1.1 环境影响

项目施工期产生的废水、废气、施工噪声、固体废弃物和水土流失对周围环境有一定的影响，尤其是施工废气和噪声对周围环境有一定负面影响，但随施工期的结束而消除。
1.2 对策措施

1.2.1 废水

(1)施工场地四周应设置临时排水沟，并在排水沟末端设置三级沉淀池对施工废水进行沉淀处理，防止泥浆污、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。

(2)合理安排工期，避免在雨天进行土方作业；

(3)雨天对粉状物料堆放场所和临时堆渣场进行必要的遮蔽，减少雨水冲刷；

(4)施工单位在施工中造成下水道或其他地下管线堵塞或损坏的，应当立即疏通或修复。

(5)项目应加强管理，做好机械的日常维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏现象；另外，雨天应对各类机械进行遮盖防雨。

(6)施工期间地下层开挖时须在基坑内四周设置截水沟，于截水沟末端设置集水井，基坑积水通过污水泵抽至地面临时排水沟，排入沉淀池沉淀。
(7)施工期产生的建筑施工废水、雨季地表径流、基坑涌水经过沉淀池沉淀后回用，不外排。

（8）施工期产生的施工人员生活废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。

1.2.2 废气

(1)施工场地需实时洒水抑尘，洒水次数根据天气状况而定，若遇到大风或干燥天气应适当增加洒水次数。

(2)施工工地必须实行围挡封闭施工。围挡高度不低于2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。在靠近居民区一侧应增加围挡的高度。

(3)工地出入口5m内必须进行混凝土硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆必须冲洗后出场。对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆，必须有遮盖和防护措施，易撒露材料全部实行密闭运输，有效抑制粉尘和二次扬尘污染。

(4)使用预拌混凝土。禁止施工现场搅拌混凝土。

(5)施工场地粉(粒)状料堆应尽量选在避风处，尽量远离敏感点，并对其进行遮盖，防止大量扬尘产生。粉状物料装卸时禁止凌空抛洒；不得在工地内熔融沥青，禁止在工地内焚烧油毡、油漆以及其他产生有害、有毒气体和烟尘的物品。

(6)加强施工现场扬尘控制。严禁从建筑物高处向下倾倒建筑垃圾。

(7)加强施工现场运输车辆管理。易抛洒的建筑材料运输应采取封闭运输方式，驶入工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，限制车速，严禁超高、超载运输，运输车辆经过居民区时应减速慢行，减少车辆行驶引起的道路扬尘。

(8)项目使用应选用油耗低、效率高、废气排放达标的施工机械；加强管理，运输车辆必须尾气达标。

(9)对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止粉尘污染，改善施工场地的环境。建设工地应当按安全、文明施工标准化工地的要求设置各项临时设施。

(10)专人负责施工场地和车辆的清洁打扫，保证施工场地和道路的清洁。

(11)尽量避免在大风天气下进行施工作业。根据同类项目工程经验，大风天气不宜实施土方施工。

(12)建设工程完工后，施工单位应当在1个月内拆除工地围墙、安全防护设施和其他临时设施，并将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清洁。

（13）若暂时不施工建设的裸露地表需用土工布覆盖。

1.2.3 噪声

（1）严格遵守昆明市政府第72号令《昆明市环境噪声污染防治管理办法》，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行施工作业；

（2）项目施工区周边需建筑不低于2.5m的施工围墙；

（3）因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工前3日持建设行政主管部门证明，到所在地的县(市)区环境保护行政主管部门登记，并在施工地点以书面形式于周边居民宣传栏公告；

（4）施工单位应选用噪音低、振动小的设备，合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时运行；

（5）项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。教育工人在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声；

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。

（7）与周边单位及周边居民建立良好关系，并设立热线投诉电话，接受噪声扰民的投诉，并对投诉情况进行积极协调治理。
（8）中考、高考前七日内和中考、高考期间的18时至次日8时，禁止在项目内进行产生噪声的建筑施工作业。

（9）制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。
1.2.4 固体废弃物

(1)项目施工过程中产生的废弃土石方应委托有资质的渣土清运公司清运至合法弃渣场处理。

(2) 建筑垃圾应严格按照《昆明市人民政府办公厅关于转发昆明市城市建筑垃圾管理实施办法实施细则的通知》(昆政办﹝2011﹞88号)的相关规定进行处置，应对其进行分类集中堆存，能回收利用的部分，请回收商进行收购，重复利用；不能回收利用的部分运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃，以最大限度减缓对周围环境的影响。

(3)执行昆明市人民政府第58号令《昆明市城市垃圾管理办法》规定。

(4)施工期间产生的生活垃圾定期委托当地环卫部门清运。
2. 运营期

2.1 环境影响
（1）废水

项目运营期废水主要为泡池废水和生活废水。

项目严格实施雨污分流体制，需外排废水经化粪池等处理达到GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》(表1)A等级标准后，由设于项目西北侧靠石林大道一侧的污水排口排入石林大道现状污水管，最终进入石林县污水处理厂处理，对周边地表水环境影响较小。
（2）废气

项目运营期废气主要为停车场汽车尾气、垃圾收集桶、化粪池等产生的异味。
项目通过及时清运垃圾，并采取一定的除味措施减少垃圾收集桶异味对周围环境的影响，并将化粪池设置成地埋式，定期清运污泥；地下车库汽车尾气和备用发电机燃油废气通过地下室抽排风系统进行扩散。因此，项目运营期废气对环境影响可以接受。

（3）噪声

项目是一个房地产项目，无大的噪声源。产生的噪声主要是酒店住客生活噪声、商业噪声、进出车辆交通噪声、地下车库通风机、供水系统的水泵等运行噪声。
项目将水泵、柴油发电机、地下车库排风系统风机等设备安装在地下室内，并单独设置隔声间，上方不正对酒店，地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装消声器、隔声挡板等降噪措施。商业活动营业噪声则通过规范化管理，禁止使用高噪声扩音设备促销等方式来控制噪声的源强。环卫部门避免在中午午休及夜间休息时段清运垃圾。在采取本环评报告的工程及管理措施后，项目建成后噪声也可做到达标排放，不会对该区域声环境质量造成大的影响。
（4）固体废弃物

项目运营期产生的垃圾分为一般生活垃圾、化粪池污泥等。

项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运；化粪池污泥定期委托环卫部门进行清运处理。因此，项目固体废弃物处置率可达100%，对外环境的影响不大。
2.2 对策措施

（1）废水

①项目应严格实施雨污分流系统。

②化粪池：项目化粪池总容积应不小于9m³，且满足废水在化粪池中停留时间12h-24h的要求，建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)进行设计和施工，确保处理效果，其具体规模以最终设计为准。

③带有明显标志的污水排放口：项目共设置1个污水总排口，项目拟于地块西北侧设置一个污水排口。项目污水排放口应设置明显标志，预留监测采样口，以方便环保部门的正常管理。

④加强对化粪池的管理，对其定期清掏，保障其有效容积，确保设施的正常运行。

⑤因暂时不确定设不设置餐饮，所以本环评要求于1#楼旁预留隔油池位置。

⑥每个泡池底部出水口均设置有过滤网，共设置有18个，滤网材质为不锈钢材质，正常情况下不进行更换。

（2）废气

①地下车库设置独立的送风、排风系统，换气次数每小时不应小于6次，排风口应设置于项目区绿化带内，不朝向邻近建筑和公共活动场所，避开人群密集区、涡流区及住宅上风向，排风口离室外地坪高度大于2.5m，并作消声处理。

②垃圾桶设置成带盖式，垃圾日产日清，并采取一定的除味措施。

③化粪池设计成全地埋式，污泥定期委托环卫部门清运。

④化粪池四周种植绿化带隔离。
⑤因暂时不确定设不设置餐饮，所以本环评要求项目建设期预留内置排烟管道位置，若将来设置餐饮需配套设置油烟净化器及排气筒等设施。

（3）噪声

①水泵、地下车库排风系统风机等设备均安装在地下室内，并单独设置隔声间，上方不正对酒店，地下停车场抽排风系统风机选用低噪声设备，并安装消声器、隔声挡板等降噪措施。

②避免在中午午休和夜间休息时段内清运垃圾。

③在绿化施工时，树种尽量选择高大乔木和灌木，增加植被的种植密度。

④运营期加强物业管理，避免生活噪声扰民，做到人车分流。合理增设汽车出入口，减少汽车场内运行时间；道路设置禁鸣标志，禁止汽车在区内鸣号，车主应服从管理，遵守项目区停车时间和禁鸣规定。道路两旁均种植高大树木、绿化带，可最大限度降低项目内及周围道路交通车辆产生的噪声影响。
（4）固体废弃物

①项目一般生活垃圾通过分散布置的垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运。

②化粪池污泥委托环卫部门定期清运。

                                                                                              


