昆明市生态环境局石林分局关于对

《石林温氏畜牧有限公司高效生态养殖基地松子园建设项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林温氏畜牧有限公司高效生态养殖基地松子园项目
	石林彝族自治县石林街道办事处松子园村民委员会松子园村
	石林温氏畜牧有限公司
	中圣环境科技发展有限公司
	石林温氏畜牧有限公司高效生态养殖基地松子园项目位于石林彝族自治县石林街道办事处松子园村民委员会松子园村，厂区中心地理坐标：东经103°19'33.24"，北纬24°56'32.77"，项目投资10000万元，总占地199.9亩；主要建设鸡舍25栋，生活办公区、入口消毒通道及配套设置的污水处理站，病死鸡处理间等；项目建设双层平养舍共25栋，其中20栋建筑长110m，宽16m，占地1779.8m2，为2层钢架结构，另外5栋建筑长90m，宽16m，占地1440m2，为2层钢架结构，采用彩钢封闭，鸡舍设置自动化养殖、供水、加湿等养殖设施。建成后可实现年上市优质肉鸡420万羽；

	（一）施工期

1、废气

项目周围200m范围内无敏感目标，施工期废气主要为施工扬尘，主要采取建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗；遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，辅以洒水压尘，缩短起尘操作时间。四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。
采取上述措施后，本项目施工期建设对周围大气环境影响较小。

2、废水

施工期混凝土工程、施工设备清洗等环节产生的生产废水主要含泥沙，悬浮物浓度较高，施工场地内设置沉淀池，施工车辆冲洗废水经沉淀处理后，循环使用。在施工工地周界应设置排水明沟，并在明沟末端设置临时沉淀池，场地内的雨水径流进行简易沉淀处理后可用于施工场地的洒水降尘，不外排，施工人员生活污水经处理后用于洒水降尘不外排。采取上述措施后，对周围地表水体的影响较小。

3、噪声

项目施工期主要以人力施工为主，采用矿山已有挖掘机、装载机等进行辅助施工，施工期间的噪声源主要为运输车辆和施工机械噪声，噪声源强约80~90dB(A)。

项目施工区域距离周边居民点较远，均在200m以外，故施工噪声对环境敏感点造成的影响较小。

 4、固废

施工期生活垃圾产生量很少，统一收集后清运至松子园生活垃圾集中收集点，由环卫部门清运处置，对环境影响不大，施工产生的土石方可做到就地平衡；施工产生的施工固废首先考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对建筑垃圾，如混凝土废料、废砖、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，不能回收利用的建筑垃圾外运至相关主管部门指定的堆存场。
综上所述，施工期固体废物均可得到妥善处置，在采取环评提出的措施后，施工期固体废弃物对周围环境影响很小。

5、生态环境

优化施工方式，避开雨天施工。合理安排施工顺序，尽量分段开挖、铺设、及时回填，减少施工对土地扰动，减少弃土的临时堆放。施工期间将产生的少量土石及时全部用于回填或用于道路铺垫，防止雨季冲刷造成水土流失。按照水土保持方案报告要求修建沉砂池和设置截排水设施。确定施工区域范围，不得随意扩大施工区域范围，保护施工间接影响区域内的植被不被破坏。经上述措施处理后，项目施工期水土流失情况将有所改善，对环境的影响将有所减小，施工期结束后，尽快进行硬化及绿化，减少项目建设对生态环境的影响。

（二）运营期    

1、废气

恶臭气体是养殖业的主要污染物，项目控制恶臭气体的主要措施是从饲料喂饲着手，以减少恶臭气体的产生，具体措施采用完全混合日粮（TMR）饲喂技术，科学的进行日粮配比、日粮中加入酶制剂、益生菌、酸化剂等添加剂，在家禽舍地面设置谷壳、秸秆等干燥垫料木质素较多的材料制做家禽舍垫料，并在垫层中混入少量沸石、过磷酸钙等除臭物质。在鸡舍内喷 EM（有效微生物群） 原液稀释液；鸡粪在鸡舍内直接装袋，及时外售，溢出臭气量较少。家禽舍控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器等，同时在养殖区四周种植树木形成绿化隔离带。污水处理站各池体进行加盖密闭，并喷洒除臭剂，周边进行绿化等措施控制。病死鸡无害化降解机为密闭设备，设备内置有恶臭净化装置，恶臭净化装置采用光解催化氧化技术处理后采用15m高排气筒排放，采取上述措施后，项目排放的废气对区域大气环境的影响较小，不改变当地环境空气质量级别，符合环境功能区达标的要求，对周边敏感点影响较小。

2、废水

项目区实行严格的雨污分流制度。项目肉鸡养殖均在圈舍内，只要做好家粪便的运输管理，杜绝家禽粪便在厂内运输道路上散落。正常情况下，项目管理区食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一同进入化粪池，最终与养殖区鸡舍冲洗废水一同进入调节池内，接入污水处理站深度处理，处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化标准后的再生水用于非雨天养殖场区内的绿化用水（雨天暂存），不外排，不会对地表水环境产生大的影响。

3、噪声

项目养殖场噪声主要来源于家禽叫声、家禽舍排气扇以及泵类等设备产生的噪声。由于项目产生的噪声均具有短暂性和间歇性，通过基础减振、墙壁阻隔和绿化带的消声来控制，项目周边200m范围内无敏感点，项目噪声对区域声环境影响不大。

4、固废

项目鸡舍粪便、废垫料在鸡舍内装袋后外运作为有机肥生产原料使用，污水处理设施污泥及时外售做农肥使用，在运输过程中，车辆做好防漏措施，密闭运输，严禁抛洒。购置病死鸡无害化处理设备一台，项目病死家禽无害化处置。项目生活垃圾经垃圾桶定点收集，定期清运至附近村寨生活垃圾收集房内，由环卫部门统一清运处置。项目生活区食堂隔油池油污委托有资质单位进场清淘清运处理。按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》设置危废暂存间，项目医疗废物分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位进行清运处置。

项目固体废物在采取上述措施后，处置率100%，对外环境的影响可得到有效控制。不会造成二次污染，固体废物对环境影响较小。

5、土壤

项目实施清洁生产及各类废物循环利用，减少污染物的排放量；生产工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，采用干清粪工艺，减少废水、废气等产生及排放量。使用符合国家标准的饲料，防止饲料等带入相关污染因子。拟建项目外排废气主要为氨、硫化氢，建议在厂界增加绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物，以降低部分污染物大气沉降对周围环境的影响。鸡粪在鸡舍内清理后即装袋外运，仅不能及时外运的情况在厂内鸡粪堆场暂时存放，不在厂内长时间堆放，并设置了围挡及防渗措施。危险废物定期交由有资质单位处置。危险废物暂存间、病死鸡处置间、鸡粪暂存堆场、污水处理站各类池体防渗按照重点防渗要求进行建设。本项目采取源头控制、过程防控等措施后，可以将项目对土壤环境造成的影响降到最低，对土壤影响较小。

6、地下水
建设项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度属不敏感，建设项目位于当地侵蚀基准面之上，地形有利于自然排水，第四系松散层处于地下水位以上，富水性弱，主要依赖大气降水补给，建设项目区的水文地质条件为简单。因项目附近无生活饮用水取水点，将厂区按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区三类地下水污染防治区域；重点防渗区包括：污水处理区（含调节池）、危废暂存间、病死鸡处理间、鸡粪暂存场。重点污染区各单元防渗层等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数≤10-7cm/s。污水处理池体采用池底及顶部覆膜采用 PE 复合材质，粪污输送全部采用管道输送，管道材料应根据输送的介质选择合适的材质，并做表面的防腐、防锈处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏，并定期进行检查，防止跑冒滴漏现象发生。危废暂存间、病死鸡处理间混凝土地面加铺防渗剂和人工材料（HDPE）防渗层，确保等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7 cm/s。一般防渗区包括：鸡舍。对一般防渗区采取的防渗措施：采取粘土铺底，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s， 再在上层铺 10~15cm 水泥进行硬化。简单防渗区：包括办公生活区等地面水泥硬化处理。为了及时准确的掌握项目区内及下游地区地下水环境质量状况，以掌握厂区及周围地下水水质的动态变化，为及时应对地下水污染提供依据，确保建设项目的生产运行不会影响周围地下水环境，因此在厂区下游设置一口长期观测井对地下水水质进行监测。采用严格的防渗措施后，项目不会因养殖活动、粪污处理而造成对地下水的影响。
7、生态环境

项目占地类型主要为坡耕地，不占用基本农田，不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区，周边无保护动植物栖息地；现状耕地未种植相关农作物，主要生长植被为杂草、灌木丛等常见种。项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木，铺以灌木，场内以灌木草坪为主，项目运营期对生态环境影响不大。

8、环境风险

项目出现的事故可能性较大且对环境造成一定不利影响的事故为疫情疾病事故和废水的风险排放。经采取相关风险防范措施与应急预案的措施，对周围环境影响较小。建设单位只要认真落实上述各项相关风险防范措施、严格管理，将能有效地防止事故的发生；一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延，在此基础上， 项目的环境风险影响风险可控可管，是可以接受的。
                                                                           


