昆明市生态环境局石林分局关于对《昆明石林县康圣园果蔬深加工产业化项目》环境影响评价文件拟审批情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	昆明石林县康圣园果蔬深加工产业化项目
	石林生态工业集中区旅游食品城
	云南康圣园农业科技有限公司
	云南顺测环保工程有限公司
	项目租用2418.04m2的厂房，主要建设年产玉米汁3000万瓶、豆浆1500万瓶、人参果汁3000万瓶深加工生产线及相关配套设施。
	（一）施工期污染防治措施及环境影响评估
1、废气
避免大风天气条件下进行扬尘较多的施工作业；严格管理运输车辆，对运输车辆实行限速、限制超载，并采取篷布覆盖等措施；对运输线路进行清扫、冲洗及洒水作业，以减少道路扬尘。
通过采取上述措施，施工期废气对周边环境的影响可接受。
2、废水

施工期，无施工废水产生；施工人员生活废水依托租用的北吉村居民住房设置的化粪池进行处理。
通过采取上述措施，施工期废水可得到合理处置，对周边环境的影响可接受。
3、噪声

①建筑施工过程中使用机械设备，若需在夜间施工的，施工单位应当在工程开工前十五日向工程所在地的环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

②合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间。施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路线和时间。

③合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用；对排放高强度噪音的施工机械设备工场，应在靠近敏感点一侧设置隔声挡板或吸声屏障，减少施工噪声对环境的影响。

④装修期间，块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。施工人员在施工作业时不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音；早晚施工不大声喧哗，建筑物资轻拿轻放，不从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。

⑤在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

⑥优化施工方案，合理安排施工时时间，利用建筑物减小噪声的影响。

⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，施工期间组织好区内交通，施工场地的施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专职人员负责该工作。
通过采取上述措施，施工期噪声对周边环境的影响可接受。
4、固体废物

项目产生的建筑垃圾应集中收集，进行回收利用，无法回收利用的由建设单位委托相关部门运往政府指定地点进行处置，不得随意堆放；施工人员生活垃圾应设置垃圾桶进行分类收集，并由建设单位运往当地环卫部门指定地点统一处置。
通过采取上述措施，施工期固废对周边环境的影响可接受。
（二）运营期污染防治措施及环境影响评估
1、废气

①有组织废气：项目锅炉废气经设置的布袋除尘设施处理后，通过25m高的排气筒排出。
②恶臭：污水处理站设置为地埋式，污水处理池体设置有恶臭气体排气管道，运行过程产生的废气通过排气管引至楼顶高空排放；生活垃圾日产日清；绿化吸收、空气稀释。
③汽车尾气：通过自然扩散、空气稀释处理。
《报告表》提出的废气防治措施可行，项目运营期废气对环境的影响可接受。
2、废水

①于项目东侧设置1个污水处理站，处理规模为45m3/d，工艺工艺由建设单位请有资质的设计单位进行设计。
②于污水处理站旁设置1个36m3的调节池，可兼作事故应急池。
③采用雨污分流制排水系统，项目雨水经雨水管道收集后就近排至园区雨水管网；项目产生的生活废水依托租用的北吉村居民住房设置的化粪池进行处理，不纳入本项目；生产废水经自建污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T3192-2015）表1中的B等级标准，后与锅炉废水及纯水制备废水一起排入园区污水管网，最终进入石林县污水处理厂。
《报告表》废水污染物核算方法合理，提出的废水处理方案可行，运营期废水对地表水环境的影响可接受。
3、噪声

本项目生活噪声产生于职工人员生活，噪声源强在60~70dB（A）之间。声源呈不连续性，昼夜差别大，项目职工人员生活噪声，经加强管理，强化职工人员意识，噪声经墙体隔声以及室内家具吸声、距离衰减处理等处理之后对项目自身和外环境敏感点影响不大，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；项目设备均在厂房内，经过减震和距离衰减后设备噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。车辆进出项目区产生的噪声，汽车行驶等效声级65~80dB(A)，由于项目区、场地开阔，通过在项目区内布设绿化，并设置限速行驶、禁止鸣笛等标志牌后，汽车噪声经绿化吸收及距离衰减后会对周边环境产生影响较小。
《报告表》提出的噪声污染防治措施可行，运营期噪声对声环境的影响可接受。
4、固体废物

项目生活垃圾统一收集后，委托当地环卫部门定期清运处置；废弃包装袋统一收集后出售；滤渣经在项目生产车间设置2只3m3的收集桶进行收集后，每天进行清运、外售给当地养殖户作为猪饲料使用；玉米棒芯经统一收集后，外售给菌菇种植基地；污泥定期委托当地环卫部门用专用车抽吸清运，统一处置；废旧活性炭、废石英砂、废反渗透膜及废离子交换树脂暂存于项目设置1间5m2的危废暂存间，后交由有资质的单位处置。设备故障时由厂家进行维修。
《报告表》固废污染物核算方法合理，提出的固废处置方案可行，固废能得到合理的处置，运营期固废对环境的影响可接受。


