昆明市生态环境局石林分局关于对《石林县历史遗留废渣综合治理及地块风险防控工程》环境影响评价文件拟审批情况的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我局拟对以下项目作出审批意见，现将有关情况予以公示。

联系电话：0871-67798412,0871-68226553（省投资项目审批服务中心受理窗口）

传真：0871-67798412

通讯地址：石林县天奇路1号

邮编：652200

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环评机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	石林县历史遗留废渣综合治理及地块风险防控工程
	石林县圭山镇原明云焦化厂和原石林东源煤矿五号井废渣堆场
	云南杰地建设工程有限公司
	云南科环环境工程咨询有限公司
	项目总占地面积50375.82m2，建设内容主要包括：（1）加固修缮原明云焦化厂内堆渣场沿河道挡墙93.14m，实施8000m2生态修复，场地植被覆盖率达95%以上。（2）在原石林东源煤矿五号井废渣堆场新建拦渣墙66.5m，截洪沟819.2m，有效处置废渣98235m3，实现堆场废渣处置率100%；植被恢复42000m2，植被覆盖率达95%以上；建设表层雨水导排、渗透液收集系统和建设监测井等配套设施。项目总投资1808.7万元，其中环保投资为93.01万元，占总投资的5.14%。


	施工期主要影响及措施：

（1）大气境影响分析

项目施工期废气主要为施工扬尘、施工机械和运输车辆尾气，施工扬尘采取洒水降尘措施和覆盖措施，施工机械和运输车辆尾气产生量较小，呈无组织排放，对周围大气环境影响较小。

（2）水环境影响分析

项目施工期废水主要为施工人员生活废水、施工废水、雨天地表径流。项目拟在施工场地建临时沉淀池，施工人员生活废水、施工废水、雨天地表径流经临时沉淀池处理后回用于施工过程和场地洒水抑尘，不外排，对周围水环境影响较小。

（3）声环境影响分析

项目施工期噪声环境影响具有阶段性和短期性，随着施工期的结束，各种不利影响也将会得以消除。施工期噪声对保护目标的贡献值较低，对周围声环境影响较小，不会改变项目所在地声环境质量现状。

固废环境影响分析

项目施工期固体废物主要为开挖废渣、建筑垃圾、生活垃圾，固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

（5）生态环境影响分析

项目生态影响主要集中在施工期，项目废渣治理为原位治理，在渣场红线范围内施不新增占地，通过加强管理、加强水土保持工作，从而减轻施工对生态环境的影响。

运营期主要影响及措施：

（1）大气境影响分析

项目运营期无废气产生，项目建成后，废渣治理场已进行植被恢复封场，植被覆盖率达95%以上，无扬尘产生，对保护周围环境空气有积极的作用。

（2）地表水环境影响分析

项目运营期废水主要为废渣治理场淋滤水，经淋滤水收集池收集后通过水泵回用于渣场植被浇灌，不外排。项目建成后，原有废渣得到有效治理，有效改善普拉河河道阻塞问题，渣场淋滤水不外排，对保护普拉河有积极的作用。

地下水环境影响分析

项目渣场治理后，通过渣场植被恢复和建设截洪沟、表面雨水沟、淋滤水收集池，能有效控制渣场废渣与地下水、雨水的直接接触，对地下水环境的影响是正面的。

声环境影响分析

项目运营期淋滤水收集池水泵噪声对废渣治理场厂界的贡献值较小，昼间水泵间歇运行，夜间不运行，因此项目厂界昼夜噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。项目淋滤水收集池周围200m范围内均无保护目标，因此项目运营期水泵噪声对周围声环境影响较小。

（5）固体废物

项目运营期固体废物主要为植物枯枝、化肥包装袋、空农药瓶，固废处置率为100%，对周边环境影响较小。

（6）生态环境影响分析

项目建成后，废渣治理场已进行植被恢复封场，植被覆盖率达95%以上，因此本项目实施对生态环境的影响是正面的。

（7）环境风险分析

本项目环境风险等级为简单分析，在建设单位积极落实本报告提出的环境风险防范措施后，渣场淋滤水事故排放的可能性较小，环境风险可控。




